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VARELYn 

jatkuvatoimisten 

vedenlaatuasemien 

verkosto 

 
Mittauspaikka Vuosi 

Aurajoki (Halinen) 2009 

Loimijoki (Rutavan pato) 2009 

Eurajoki (Vuojoen kartano) 2009 

Yläneenjoki 2012 

Eurajoki (Kuurnamäki) 2013 

Paimionjoki 2016 

Kokemäenjoki 2016 

Uskelanjoki 

Kiskonjoki 

2016 

2017 

Perniönjoki 

Merikarvianjoki 

2017 

2017 



Jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta 

virtavesissä 

 Tavoite:  

– Tarkempaa tietoa vedenlaadun vaihteluista 

– Ravinne- ja kiintoainekuormituksen 

tarkentaminen (kiintoaine, kok P, kok N) 

– Tutkimus (mm. mallinnuksen kehittäminen) 

– Reaaliaikaisen ympäristötiedon tuottaminen 

 Tiheästi mittaustietoa (30 min välein) sekä 

(lähes) reaaliaikainen tiedonsiirto  

 Tietoa vedenlaatumuuttujista: 

– happi, sähkönjohtokyky, lämpötila, sameus, 

nitraatti, orgaaniset hiiliyhdisteet, kiintoaine, 

kokonaisfosfori, kokonaistyppi  
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VESIMITTARI  

Vedenlaatu Nyt 
 

www.ymparisto.fi/vesimittari 

 Laatutarkastetut aineistot  

 Mittareiden tuottama tieto 

kaikkien saatavilla 

havainnollisessa ja helposti 

ymmärrettävässä muodossa 

lähes reaaliaikaisesti 

 Kaikille avoin, ei vaadi 

rekisteröitymistä tms. 

 Rakennettu yhteistyössä 

SYKEn kanssa 
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www.ymparisto.fi/vesimittari 
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www.ymparisto.fi/vesimittari 



 Tulevaisuudessa sivustolle voidaan 

lisätä myös muiden toimijoiden 

tuottamaa laadukasta reaaliaikaista 

vedenlaatutietoa eri puolilta Suomea  

 JatkuvaLaatu hankkeessa laadittu  

– Laatukäsikirja 

– Ehdotus valtakunnallisesta 

jatkuvatoimisten 

vedenlaatuasemien verkostosta 
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http://hdl.handle.net/10138/299105 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/288724 
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