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Kustannustehokas sedimenttiselvitys 

• Yleiskatsaus Suomen järvisedimenttien geokemiaan ja 

kerrostumiseen 

• Kerättiin GTK:n järvisedimenttiaineistoa tausta-

aineistoksi: geokemia ja akkumulaationopeudet 

• Laadittiin ohjeistusta sedimenttiselvityksiä varten 

• Ohjeistuksen liitteeksi kuvia ja taulukoita erilaisten 

perusominaisuuksien arviointiin 

• Testattiin kenttä-XRF-laitteen soveltuvuutta sedimenttien 

geokemiallisiin analyyseihin 

• Järvisedimenttien aistinvarainen tunnistaminen 
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Maalajin koostumus vaikuttaa sedimenttien koostumukseen 
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Sedimentin sisäiset 

prosessit vaikuttavat 

alkuaineiden jakaantumiseen 

sedimentin sisällä 
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Ilmaperäinen laskeuma 

vaikuttaa sedimenttien 

koostumukseen 



Metallikuormitus on suurin lähinnä kuormituskohdetta 
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Pienissä ja matalissa järvissä sedimentaatio alkaa 

rannan läheisyydestä. 
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Martinjärvi, Keuruu 



Joskus altaan syvimmät kohdat voivat edustaa 

eroosioaluetta ja altaan reunat akkumulaatioaluetta 
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Oulujärvellä kapea syvänne edustaa eroosioaluetta 
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Kallavedellä kapea syvänne edustaa eroosioaluetta 



Eroosioalue sijaitsee yleensä kaarenmuotoisen 

lahdelman keskellä 
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Manamansalo 

Ärjänselkä 

Eroosioalue 
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Sedimenttien 

luontainen 

ja pintaosan 

koostumus 

n = 129 

Tiedot saatavilla 

GTK:n sivuilta 



Keskimääräiset pintasedimentin 

akkumulaationopeudet 

Suomen erilaisissa järvityypeissä (mm/v) 
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Sedimenttien keskimääräiset 

luontaiset pitoisuudet 
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Pintasedimenttien keskimääräiset 

metallipitoisuudet 
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Sedimenttiselvityksen toteuttaminen 
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Sedimenttiselvityksen ja näytteenoton suunnittelu 

Tausta-aineiston keräys 

Sedimenttinäytteenotto 

Sedimenttinäytteenottimista ja niiden käytöstä 

Metallien pitoisuustasojen geokemiallista taustaa 



Ruoppausmassojen laatukriteerit normalisoiduille 

(korjatuille) pitoisuuksille 
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Sedimenttien koostumus riippuu saveksen määrästä 
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n = 955 



Orgaanisen aineksen (LOI %) ja sedimentin 

kiintoaineksen määrän (DM %) riippuvuus 
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n =1271 n = 1533 



Typpihappouutolla määritettyjen 

alkuainepitoisuuksien %-osuus kuningasvesiuutolla 

määritetyistä pitoisuuksista  
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Ammoniumasetaattiuutolla määritettyjen 

alkuaineiden %-osuus typpihappouutolla 

määritetyistä pitoisuuksista 
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n = 924 



Sedimentin pH ja C-pitoisuus 
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Kenttä-XRF-laitteen käyttö 

järvisedimenttien  

koostumuksen määrittämisessä 
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Kiitos mielenkiinnosta! 
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